BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: ENEOS GP4T ULTRA Enduro 15W-50

Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat ~ Honositas kelte: 2017. 04. 13.

Valtozat: HL -y cjie (ayértoi): 2015. 03. 26. / Feliilvizsgalat:

Oldal: 1/(14)

1. Szakasz Az anyag/ keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
ENEOS GPAT ULTRA Enduro 15W-50
Termékkod: V161500091

1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Azonositott felhasznalas: kendolaj ipari, foglalkozasszerli és lakossagi felhasznalasra.
Ellenjavallt felhasznalds: nincs adat

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
JX Nippon QOil & Energy Europe Limited. Forgalmaz6 adatai:

4th Floor, 4 Moorgate, London SZAKAL-MET-AL Kft.
EC2R 6DA, Egyesiilt Kirdlysag 2040 Budadrs, Kamaraerdei ut 9/c
Tel.: + 44 20-7186-0400 Tel.: +36 23 431 000

Fax: +36 23 430 017

Biztonsagi adatlapért felelds:
SZAKAL-MET-AL Kit.

2040 Budaors, Kamaraerdei ut 9/c
Tel.: +36 23 431 000

Fax: +36 23 430 017

E-mail: kozpont@szakalmetal.hu

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (munkanapokon: 07-15% h): +36 23 431 000
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)

2.Szakasz A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozéasa
Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetd mondat:
Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizi €l6vilagra, hosszan tartd karosodast
okoz.
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2.2 Cimkézési elemek

Termékazonosito: | Kereskedelmi név: ENEOS GPAT ULTRA Enduro
15W-50

Jogszabaly alapjan feltiintetendd
veszélyes 0sszetevo(k): -

GHS piktogram: -
Figyelmeztetés: -

Figyelmeztetd mondat:
H412 Artalmas a vizi €él6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Kiegészitd veszélyességi informacio:
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Altalanos:
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Megel6zés:
P273 Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutasat.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elharitd intézkedés: -
Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Tarolas: -

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIIL.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendeletnek
megfelelden.

Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utald jelkép: nem sziikséges
Veszélyes aruk szallitdsa a 2015. évi LXXXIX. térvény szerint: lasd 14. szakaszban

2.3 Egyéb veszélyek
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), illetve nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) 6sszetevot (1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).




BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: ENEOS GP4T ULTRA Enduro 15W-50

Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat ~ Honositas kelte: 2017. 04. 13.

Valtozat: HL -y cjie (ayértoi): 2015. 03. 26. / Feliilvizsgalat:

Oldal: 3/(14)

3.Szakasz  Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozo anyagok
3.2 Keverékek

Kémiai jelleg: Funkcionalis tulajdonsagokat javitd adalékok és finomitott 4svéanyolaj
parlatok keveréke.

Osszetevok / Veszélyes dsszetevo(k):

, EU CAS Vesz. oszt. és Figyelmez- Koncent-
Megnevezes . . . o racio
szam szam kategoria teté mondat o o
tomeg %
Parlatok, hidrogénnel 265-157-1 64742-54-7 Asp. Tox. 1 H304 >=50
kezelt nehéz paraffinos, (L megjegyzés)
C20-C50*
REACH Regisztr. szam:
01-2119484627-25
Alkil-fenol bizalmas Aquatic Acute 1 H400 0,1-1
Aquatic Chronic 1 H410

*Megjegyzés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. osztaly(ok) és kategoria(k), a H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. Szakasz Elsosegély-nyujtasi intézkedések
4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos: Ontudatlan vagy gorcsds allapotban 1évé sériilt esetén a szdjon at tdrténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.

Belegzés: Vigyiik friss levegore a sériiltet Biztositsunk nyugalmat szdmara. Sziikség
esetén hivjunk orvost.

Bor: Az elszennyezddott ruhat vegyiik le. A borre keriilt anyagot szappannal, vizzel
mossuk le. Irritacié kialakulasakor forduljunk orvoshoz.

Szem: A szembe keriilt anyagot bé vizzel mossuk ki 10-15 percig. Tavolitsuk el a
kontaktlencsét, ha van, és folytassuk az oblitést. Panasz esetén a sériilt forduljon
orvoshoz.

Lenyelés: Oblitsiik ki a szajiireget vizzel. Ne hanytassuk a sériiltet.

Spontan hanyéas esetén hajtsuk a fejet eldre, legalabb csipémagassagig, hogy az
aspiraciot megelézziik. Forduljunk orvoshoz.

Az elsdsegélynyujto védelme: Nincs adat.
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4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Tartos vagy ismételt érintkezés a borrel borgyulladéast okozhat.
Nagy nyomassal a bor alé injektalodott termék helyi szovetelhalast okozhat, ha sebészetileg
azonnal nem tavolitjuk el.
Szem: enyhe atmeneti irritacid, szemvordsodés, konnyezeés.
Lenyelve nagyobb mennyiséget: émelygés, hasmenés.
Belégzés: kornyezeti hdmérsékleten a termék nem illékony. Magas hdmérsékleten keletkezd
g6z0k, kod, bomlastermékek artalmasak lehetnek.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tiineti kezelés alkalmazando.
Ha a termék nagy nyomassal a bor ald injektalddik, a sériilés megjelenésétdl vagy méretétdl
fiiggetlentil azonnal orvoshoz kell fordulni.

5. Szakasz Tiizvédelmi intézkedések

Tiizveszélyességi besorolas [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Thzveszélyességi osztaly: ,, Tlizveszélyes”

5.1 Oltéanyag
Alkalmas oltéanyag:
Hab, szén-dioxid, poroltd, vizpermet.

Nem alkalmazhato oltéanyag:
Vizsugar (szétszorhatja a tiizet).

5.2 Az anyagbdl vagy keverékbdl szarmazo6 kiilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, foszfor-oxidok, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, kén-
hidrogén, fém-oxidok, kiilonb6z6 szénhidrogének, egyéb toxikus gazok ¢és korom
keletkezhetnek.

5.3 Tizoltoknak sz616 javaslat
Specialis tlizolto védofelszerelés:
A hatalyos tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden. (teljes védofelszerelés, 1égzésvédelem)

Tovabbi Gtmutat6:
A tiiz hatasanak kitett tartalyok vizpermettel hiitendok.
A szennyezett oltovizet tilos csatorndba engedni. Kiilon gytijtendd.
A szennyezett oltoviz az eldirdsok szerint artalmatlanitando.
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6. Szakasz Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi dvintézkedés: Lasd 8. szakaszt.
A kiomlott termék fokozott csuszasveszélyt jelent.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Kiomlés esetén ¢ldvizbe, talajba, csatornaba jutasat koriilhatarolassal meg kell akadalyozni.
Ertesiteni kell az illetékes hatésagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas €s a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai
Kiomlés szarazfoldre: A kidomlés kornyékérdl minden gyujtoforras eltavolitando. A
kiomlott terméket szivattytizzuk fel. A maradékot nem éghetd, folyadékfelszivd anyaggal
(homok, f6ld, 6rolt mészkd, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot megfeleld tartalyban kell
tarolni, veszélyes hulladékként kezelni.
Kiomlés €ldvizbe: értesiteni kell az illetékes hatosagokat. Lehetdleg olajmegkdtd anyagot
kell haszndlni a vizfeliiletrdl valo eltdvolitashoz.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra:
Egyéni véddeszkozok: 1asd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakaszt.

7. Szakasz Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkozo dvintézkedések
A kendanyagok, ill. tlizveszélyes anyagok hasznalataval kapcsolatos altalanos eldirasokat
be kell tartani.
Nyilt langtol, egyéb gytjtoforrastol tavol tartando.
Keriilni kell a borrel és szemmel vald érintkezést, a gézok belélegzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani és sziinetek el6tti mosdasi lehetdséget. A szennyezett,
atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Hasznalata kozben enni, inni, dohanyozni nem szabad. A termék kifroccsenése keriilendo.
A szennyezett torlérongyot ne tartsuk nadragzsebben.
Kezelési hdmérséklet: nincs adat.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenséggel egyiitt
A tarolas koriilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo
kovetelményeknek.
Csapadéktol védett, jol szelldzo helyen, talmelegedéstdl védve, erélyes oxidald szerektdl,
erds savaktol elkiilonitve, az eredeti, jol lezart gongydlegben kell tarolni.
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A kitiriilt tarol6 tartaly termékmaradékot tartalmazhat, veszélyes lehet. Tilos Gsszepréselni,
vagni, hegeszteni, forrasztani, furni, ledaralni vagy melegiteni, lang, szikra, sztatikus
elektromossag vagy mas gyujtoforras hatasanak kitenni: a gongyoleg felrobbanhat, sulyos
sériilést vagy halalt okozhat.

Tarol6 tartaly anyagaul alkalmas: nincs adat

Tarolo tartaly anyagaul nem alkalmas: nincs adat

Elettartam: megfeleld tarolas esetén ot év.

Tarolasi hémérséklet: < 40°C.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas:
Kendolaj ipari, foglalkozasszerti és lakossagi felhasznalasra.

8. Szakasz Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Miiszaki intézkedés:
Nem sziikséges.

8.1 Ellendrzési paraméterek
Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltlirhetd értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EiM- SzCsM e.r.]

olajkod: MK: 5 mg/m?®
Ajanlott vizsgalati modszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozicio ellendrzése
Személyi védofelszerelés:
(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkezd szervezet altal mindsitett legyen.)
(1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl)
Belégzés elleni védelem:  Nem sziikséges.
Amennyiben a leveg6ben az olajkoncentracio elérheti az
expozicios hatarértéket, megfeleld 1égzésvéddé (A/P tipust
szlirGbetét) hasznalando.
Kéz védelme: Olajallo kesztyii (MSZ EN 374)
pl. PVC, neoprén, nitril.
Megjegyzés: Megfeleld véddkesztyll kivalasztisa nem csak a
kesztyll anyagatol fligg, hanem a gyartotol is. A kesztyl
gyartotol fliggden valtozhat, ezért a kivalasztott kesztylit az
adott alkalmazasra tesztelni kell.
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Szemvédelem: Védbészemiiveg ajanlott froccsenésveszély esetén
(MSZ EN 166).

Boérvédelem: Védoruhazat (olaj- és szennytaszito).

Egyéb specialis: Nincs adat.

A kornyezeti expozicid korlatozasa:
Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatorndba jutni.

9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1 Azalapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacid
Megjelenés:
Halmazallapot: folyékony
Szin: barna
Szag: jellegzetes
Allapotvaltozas:
Olvadéaspont/ Fagyaspont: -40°C
Forraspont: >280°C
Tovabbi jellemzok:
Lobbanaspont: >200°C
Gyulladaspont: nincs adat
Ongyulladas: >240°C

Robbanasi tulajdonsagok: A termék nem robbanasveszélyes,

de a g6zok a levegdvel

robbanasveszélyes
keveréket alkothatnak.
Robbanasi hatarkoncentraciok, also/felso: 0,6 — 7,0 tf%
Oxidalasi tulajdonsagok: nincs adat
Go6znyomas, 20°C-on: < 0,1 hPa
Relativ gézstirtiség, 20°C-on (levegé=1): >1

0,855 - 0,865 kg/l
gyakorlatilag vizoldhatatlan

Striiség:
Oldhatosag vizben:

Oldhatosag egyéb olddszerben

Oktanol/viz megoszlasi egyiitthato, LogPow, 20°C-on:

Pérolgasi sebesség (butilacetat=1):
Kinematikai viszkozitas:
20°C-on:
40°C-on:
pH:
VOC tartalom:

nincs adat
>3
<0,1

75 — 150 cSt
nincs adat

nem értelmezhetd
0%




BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: ENEOS GP4T ULTRA Enduro 15W-50
Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat ~ Honositas kelte: 2017. 04. 13.

Valtozat: HI kelte (gyartoi): 2015. 03. 26. / Feliilvizsgalat: Oldal: 8/(14)
9.2 Egyéb informaciok:
nincs adat
10. Szakasz  Stabilitas és reakciokészség
10.1 Reakciokészség Nincs ismert veszély.
10.2 Kémiai stabilitas A kezelésre €s tarolasra vonatkozo eldirasok betartasa
mellett stabil.
10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége: Nincs ismert veszélyes reakcio.
10.4 Keriilendd koriilmények: Kozvetlen ho- és gyujtoforras, nedvesség.
10.5 Nem 0sszeférheto anyagok: Erds oxidaloszerek, erds savak.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Rendeltetésszerti hasznalat esetén nincs veszélyes

bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: 1asd 5. szakaszt.

11. Szakasz  Toxikologiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informacio
Akut toxicitas: A termékre nem all rendelkezésre adat.

Komponensekre:
Parlatok, hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos, C20-C50%*, (CAS:64742-54-7):
Ordalis: LD50 (patkany) >5000 mg/kg

Dermalis:  LD50 (patkany) >5000 mg/kg
Inhaléacios:  LC50 (patkany) >5,53 mg/l

Irritdcid —maro hatas

Borirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)

Megjegyzés: Tartds vagy ismételt érintkezés a bdrrel a bor kiszaradasat
okozhatja, borgyulladast valhat ki.

Szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Légz0dszervi vagy
bdrszenzibilizacio: nem szenzibilizalo (komponensek alapjan)
Egyéb adatok, specifikus hatasok:

L megjegyzés: A rakkeltdként valo besorolast nem kell alkalmazni 1272/2008 EK rendelet
szerint, mivel kimutathatd, hogy az anyag(ok) 3 %-nal kevesebb, IP 346 szerint mért DMSO
extraktumot tartalmaz(nak).




BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: ENEOS GP4T ULTRA Enduro 15W-50
Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat ~ Honositas kelte: 2017. 04. 13.

Valtozat: HI kelte (gyartoi): 2015. 03. 26. / Feliilvizsgalat: Oldal: 9/(14)
Rakkeltd hatas: nem ismert, ill. nem rakkelt6
Csirasejt mutagenitas: nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukcids toxicités: nem ismert, ill. nem reprodukcié kérositd
Egyetlen expozicid utani célszervi
toxicitas (STOT): nem ismert
Ismétlddo expozicid utani célszervi
toxicitas (STOT): nem ismert
Aspiracios veszély: nem ismert
Megjegyzés:

A termekkel nem késziiltek toxikoldgiai vizsgalatok. A besorolas €s informaciok megadasa a
komponensek, ill. hasonl6 termékek adatai alapjan torténtek.
A hasznalt motorolaj rakkelt6 anyagokat tartalmazhat, ezért koriiltekintden kell kezelni.

12. Szakasz  Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas Nem allnak rendelkezésre adatok. A megadott
informaciok a komponensek, ill. hasonl6 termékek
adatain alapulnak.

Komponensekre:
Parlatok, hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos, C20-C50%*, (CAS:64742-54-7):
vizi organizmusok:

Hal: LC50 100 mg/I
Daphnia: EC50 10000 mg/I
talajban €16 szervezetek: -
névények: -

12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag

Biolebonthatosag: Nem konnyen biolebonthato.
12.3 Bioakkumulacios képesség log Pow: >3
Megjegyzés: a termék  varhatoan nem
akkumulalodik a kornyezetben az

¢lelmiszerlancon keresztiil.
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kelte (gyartoi): 2015. 03. 26./ Feliilvizsgalat:
12.4 Mobilitas
Mobilitas talajban: A talajba hatolva elérheti, elszennyezheti a
talajvizet.
Mobilitas vizben: Uszik a vizen.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem sziikséges.

12.6 Egyéb kéros hatasok
Hatdsa a bioldgiai szennyviztisztitora:

Nincs adat.

Hatasa a kornyezetre: Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarto karosodast
okoz.

Vizveszélyességi besorolas (német): Nincs adat.

13. Szakasz Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategoridba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIIL. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU, valamint az adott orszag szabalyozéasaban foglaltak az iranyadok.
Hulladék azonosito kod: 13 02 05*
Asvanyolaj alapu, klorvegyiileteket nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolaj

Ajanlott hulladékkezelési modszer: égetés

Gongyodleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazo gongyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszag elGirasait betartva.
Hulladék azonosité koéd: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék.

Szennyviz:
A rendeltetésszerli felhasznalas soran keletkezd szennyviz mindségének éldvizbe, ill.
kozcesatorndba bocsatas esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormanyrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott orszag eldirasainak kell megfelelnie.
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14. Szakasz Szallitasra vonatkozé informaciok

Szarazfoldi szallitas:
(2015. évi LXXXIX. torvény)

Kozuti / Vasuti ADR / RID besorolas: Nem tartozik ADR/RID hatélya ala
141 UN szam: -
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés: -
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): -
14.4 Csomagolasi csoport: -
145 Kornyezeti veszélyek: -
14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges 6vintézkedések: -

Vizi szallitas:
Folyami/Tengeri ~ IMDG/IMO besorolas: ~ Nem besorolt
Légi szallitas: ICAO /IATA besorolas:  Nem besorolt

15. Szakasz Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiligyl ¢&s
kornyezetvédelmi el6irdsok, jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (mod.:
2015/830/EU rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV.
torveény eldirasainak megfelelden késziilt.

15.1.1 Nem tartalmaz a REACH XVII. Melléklet szerint korlatozas ala esé anyagot.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. Szakasz  Egyéb informaciok

Az adatlapot a legjobb tuddsunk szerint allitottuk 6ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat,
kezelését és felhasznalasat segitsiik. A kozolt adatok csak a megjeldlt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kovetelmények szempontjabol
irjak le és nem jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik
termékspecifikacid vagy szerzodés targyat.

A gyartd, ill. a forgalmaz6 nem vallal tovabba feleldsséget a nem megfeleld, ill. nem a javasolt
célra torténd hasznalatbol eredd karokért. Az érvényben 1évd eldirasok és rendelkezések
betartdsa, valamint a termék felhasznaldsdra vonatkoz6 ajanlasok figyelembevétele a
felhasznal6 kotelessége.
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A biztonsagi adatlap 0sszeallitasahoz hasznalt adatok forrasai:
A termék gyartdi biztonsagi adatlapja
A veszélyes anyagok magyarorszagi jegyzéke, az 1272/2008/EK rendelet, a REACH 17.
szamu melléklete
Vonatkoz6é magyar és EU rendeletek

A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informécioértékelési modszer):
Aquatic Chronic3  H412 (kalkulacios modszer)
Tovabbi besorolés vizsgalati adatok, ill. gyartéi dontés alapjan.

A biztonsagi adatlap 3. szakaszdban eldfordulé H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategoria teljes

szovege:

H304 Lenyelve ¢s a 1égutakba kertilve halélos lehet.

H400 Nagyon mérgez0 a vizi €él6vilagra.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tartd kdrosodast okoz.
Asp. Tox. 1 Aspiracios veszEly 1. kategoria

Agquatic Acute 1 A vizi kornyezetre veszélyes, akut 1. kategdria

Aquatic Chronic1 A vizi kdrnyezetre veszélyes, kronikus 1. kategoria

A biztonsagi adatlapban leggyakrabban alkalmazott roviditések €és betliszok magyarazata:

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasarol

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkozi kdzati szallitasardl szolo europai megallapodas

AK-érték Megengedett atlagos koncentracio-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsiilt akut toxicitasi érték.

BCF (Biocontrentration Factor) Biokoncentracios tényezd

BOI Bioldgiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vizben 1év6 szerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténd lebontasahoz sziikséges.

Bw (Body Weight) Testtomeg

C&L (Classification and Labeling) Osztalyozas és Cimkézés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgélat

CK-érték Megengedett cstucskoncentracio-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztalyozas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

CMR (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rakkelté, mutagén vagy reprodukciot
karositd

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagi Jelentés
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DMEL
DNEL
ECHA
Ecx

ErCs0
Edx

ErC50
Edx

EK
EU szam

ELINCS

ES
ESIS

IARC
IATA
IMDG

KOl

LCx
LDx
LOAEC

LOAEL

LOEC

LOEL
MK-érték
NOEC
NOEL
NLP
NOAEL
OECD

PBT
PNEC

ppm

(Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatott minimalis hatast okozé szint

(Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatismentes szint

(European Cheamicals Agency) Eur6pai Vegyianyag-ligynokség

(Effective Concentration x%) Hatasos koncentraci6 x%.

Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracidja, amely meghatarozott idGintervallum alatt
valaszként x% mértékii valtozast idéz eld (pl. a novekedésben).

Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva.

(Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Edx a vizsgalt anyag azon dozisa, amely
meghatarozott idéintervallum alatt 10%-kal noveli egy valasz eléfordulasat.

Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva.

(Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Edx a vizsgalt anyag azon dozisa, amely
meghatarozott idéintervallum alatt 10%-kal noveli egy valasz eléfordulasat.

Eurdpai K6z6sség

A vegyi anyagok korabbi unios szabalyozasi keretébdl szarmazé harom eurdpai
anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egyiittesen EU-jegyzéknek
nevezik.

(European List of Notified Chemical Substances) Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurodpai
Jegyzéke

(Exposure Scenario) Expozicios forgatokonyv

(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozo Eurdpai
Informacios Rendszer

(International Agency for Research on Cancer) Nemzetkozi Rakkutato Ugyndkség
(International Air Transport Association) Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetkozi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol

Kémiai oxigénigény. A vizben levd szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.

(Lethal Concentration x%) Halalos koncentracid x%

(Lethal Dose x%) Halalos do6zis x%

(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhetd karos hatast okoz6
legalacsonyabb koncentracio.

(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhet6 karos hatast okozo legalacsonyabb
szint.

(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhet6 hatast okozd legalacsonyabb
koncentracid.

(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhet6 hatdst okozo legalacsonyabb szint.
Maximalis koncentracio-érték

(No observed effect concentration) Megfigyelhet6 hatast nem okoz6 koncentracio

(No observed effect level) Megfigyelhetd hatast nem okoz6 szint

(No-Longer Polymer) Polimernek nem mindsiilé anyag

(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhet6 karos hatast nem okozé szint.
(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasagi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet

(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

Predicted No-Effect Concentration) Becsiilt hatasmentes koncentracid

egymilliomod rész
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REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és Korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasardl sz616 Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kiilonos aggodalomra okot ad6 anyag

uvCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetli vagy valtozd dsszetételll, osszetett reakcidoban keletkezett vagy
biologiai eredetli anyagok

VvOoC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyiiletek

vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Feliilvizsgalat:
Szakasz | Valtoztatas targya Datum Valtozat

szam




