ENEOS Hyper 5W-40
Biztonsagi Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kovetelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet médositasaval
Kibocsatasi datum: 25-10-2017 Felllvizsgalat datuma: 13-10-2020 Felvaltja ezt: 6-2-2018 Verzio: 3.0

1. SZAKASZ: Az anyagl/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

A termék formaja . Keverék

Termék neve : ENEOS Hyper 5W-40
Termékkod 1 V161500405
Termékcsoport . Kereskedelmi termék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

A nyilvanossag szamara

F6 hasznalati kategodria . ipari felhasznalas,ipari felhasznalas,fogyasztéi felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa : Kenbanyag
Funkcié/felhasznalasi kategdria : Kenbanyagok és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

ENEOS Europe Limited

2F Bury House, 31 Bury Street,
London, EC3A 5AR

United Kingdom

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Sirgdsségi telefonszam : 0044 20 7186 0400
(Hétfé-péntek: 8:00 - 17:00)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Nincs osztalyozva

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok
Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektdl elzarva tartando.
EUH-mondatok : EUH210 - Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.
EUH208 - C14-16-18 Alkyl phenol -t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
Biztonsagi gyerekzar . Nem alkalmazhat6
Tapintassal érzékelhet6 figyelmeztetések . Nem alkalmazhat6

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek . Ez a termék Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara. Az asvanyi alapu olaj - ha

besorolashoz eléfordul - az IP 346 modszer szerint mérve kevesebb, mint 3% DMSO-kivonatot tartalmaz,
ezért NEM mindsitett rakkelts. HASZNALT MOTOROLAJAK // A belsé égésii motorok
mikodésébdl szarmazo égéstermékek hasznalat kozben szennyezhetik a motorolajakat. A
hasznalt motorolaj veszélyes anyagokat tartalmazhat, amelyek bérrakot okozhatnak. Ezért
kertlni kell a gyakori vagy hosszu idén at tart6 érintkezést mindenféle hasznalt motorolajjal,
és szigoruan be kell tartani a higiéniai szabalyokat.
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3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozo informaciok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhaté

3.2. Keverékek

Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint [CLP]
Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated (CAS-szam) 72623-87-1 =50 Asp. Tox. 1, H304
neutral oil-based (EK-szam) 276-738-4
(REACH sz) 01-2119474889-13
Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (CAS-szam) 64742-54-7 3-5 Asp. Tox. 1, H304
paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj | (EK-szam) 265-157-1
frakcié katalitikus hidrogénezésével nyert dsszetett (Index-szam) 649-467-00-8
szénhidrogénkeverék. Tulnyomérészt C20-C50 (REACH sz) 01-2119484627-25
szénatomszamu szénhidrogénekbdl all, és végtermék
olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy aranyban tartalmaz telitett
szénhidrogéneket is.]
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated (CAS-szam) 72623-86-0 1-3 Asp. Tox. 1, H304
neutral oil-based; Baseoil - unspecified (EK-szam) 276-737-9
(REACH sz) 01-2119474878-16
C14-16-18 Alkyl phenol (CAS-szam) 1190625-94-5 1-3 Skin Sens. 1B, H317
(EK-szam) 931-468-2 STOT RE 2, H373
(REACH sz) 01-2119498288-19
Bis(nonylfenyl)amine (CAS-szam) 36878-20-3 1-3 Aquatic Chronic 4, H413
(EK-szam) 253-249-4
(REACH sz) 01-2119488911-28
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy (CAS-szam) 64742-65-0 1-3 Asp. Tox. 1, H304
paraffinic (EK-szam) 265-169-7
(REACH sz) 01-2119471299-27

A H-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Els6segély-nyijtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos
Elsdsegélynyuijtas belégzést kdvetben

Ha a panasz fokozédik, forduljon orvoshoz.

: Vigye a sérlltet friss levegére, csendes helyre, félig fekvd helyzetben, sziikség esetén

orvost kell hivni. Pihentesse a sértiltet.

. Vegye le a szennyezett ruhazatot és a bor kitett részeit finom szappannal és vizzel mossa
le, majd dblitse le meleg vizzel. A nagy nyomas alatt injekciot bér okozhat sulyos karokat.
Gyengélkedés vagy erésodé irritacié esetén forduljon orvoshoz.

. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.
Alaposan 6blitse ki a szemet, a szemhéjat hizza szét az ujjaival. Forduljon orvoshoz, ha a
fajdalom, pislogas, kdnnyezés vagy a pirossag tartésan fennmarad.

Forduljon orvoshoz/az egészséguigyi szolgalathoz. Ha spontan hanyas Iép fel, tartsa a fejét
a tetdél alatt, hogy elkertlje a belélegzést. Ne hanytassa.

Elsdsegélynyuijtas bérrel valo érintkezést kdvetéen

Elsésegélynyujtas szemmel valo érintkezést
kévetden

Els6segélynyuijtas lenyelést kdvetben

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/hatasok belégzést kdvetéen . A készitmény alacsony illékonysagabdl kifolyolag szobahémérsékleten belélegezve minden
valészinliség szerint nem karos. A termikus bomlasbol szarmazé gozok, parak vagy flstok

belégzése veszélyes lehet.
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Tinetek/hatasok bdrrel valé érintkezést kdvetden . Rovid ideig tartd és esetenkénti kapcsolata a bérrel valoszinisithetéen nem karos, de
hosszabb ideig tart6 és ismételt kitétel bérgyulladashoz vezethet. Magas nyomasu
befecskendez6 termék a bor vezethet helyi elhalas, ha a termék nem sebészi uton
eltavolitottak.

Tunetek/hatasok szemmel valé érintkezést . Ha véletlenll a szembe kertil, valészinisithetéen csak mulé égetd érzést és kivorosodést

kévetden okoz.

Tunetek/hatasok lenyelést kdvetéen : Rossz izli. Kis adagban lenyelve val6szinlsithetéen nem karos, de nagyobb adagok
émelygést és hasmenést okozhat.

Tunetek/hatasok intravénas alkalmazast kdvetéen : Ismeretlen.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tlneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelelel6 oltdanyag : szén-dioxid (CO2), szaraz oltdpor, hab. Vizkdd.
Nem megfelel6 oltdanyag . Ne hasznadljon er@s vizsugarat. Az er8s vizsugar hozzajarulhat a tliz szétterjedéséhez.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdél szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlzveszély : Egés soran a kdvetkez6k szabadulnak fel: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Fém-oxidok.
Robbanasveszély . Normal hasznalati feltételek mellett nem tekinthetd tliz- vagy robbanasveszélyesnek.

5.3. Tlizoltoknak szo6l6 javaslat

Tiz elleni elévigyazatossagi intézkedések . Védofelszerelés nélkil ne Iépjen be a tiz zénajaba, beleértve a légzbkésziiléket is.

Oltasi szabaly : A hdnek kitett konténereket hiitstik vizpermettel vagy vizkéddel.

Védelem tlzoltas kézben . Hasznaljon zart rendszerii légz6késziiléket és vegyszerall6 védéruhazatot.

Egyéb informacidk . Kertlje, hogy a hasznalt tlizoltdviz szennyezze a kdrnyezetet. Gyujtése és artalmatlanitasa

olyan megfelelo tartalyba egyértelmuen megjeldlni a helyi eloirasoknak megfeleloen.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos intézkedések . A kiomlott anyag csuszos lehet. Akadalyozza meg a talaj és a viz szennyez6dését. Ne
jusson csatornakba és ivovizbe.

6.1.1. Nem siirgésségi ellato személyzet esetében

Védbfelszerelés : Amikor a bér kitettségének veszéje megné (pld. amikor kiomléseket takaritunk vagy a
froccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem ereszt6 ruhat és cip6t kell
hasznalnunk. Hasznaljon véd&oltozéket.

Vészhelyzeti tervek . Evakuaciot tervezni.

6.1.2. A siirg6sségi ellatok esetében

Védbfelszerelés : Amikor a bér kitettségének veszéje megnd (pld. amikor kidmléseket takaritunk vagy a
froccsenés veszélye all fenn), vegyi anyagokat at nem ereszt6 ruhat és cipét kell
hasznalnunk.

Vészhelyzeti tervek . Nem igényel kiildnleges intézkedést.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Hatéarolja el a terméket, gy(jtse dssze, vagy megfeleld anyaggal itassa fel. Ertesitsiik a hatésagokat, ha az anyag bekeriilt a csatornarendszerbe
vagy az ivoviz-rendszerbe. Akadalyozza meg a talaj és a viz szennyez&dését. Akadalyozza meg, hogy a folyadék bejusson a csatornakba,
vizfolyasokba, altalajba és az alapkézetbe. Hatarolja el a kiomlott anyagot bekeritéssel vagy nedvszivé anyagokkal, hogy megakadalyozza a
tovabbterjedését a csatornaba vagy a vizfolyasokba.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Visszatartasra : Nagy mennyiségek: A nagy mennyiségi kiomlétt anyagot homokkal vagy folddel hatarolja
el.
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Tisztitasi eljaras . Folyadékot megkétd anyaggal (homok, kovaféld, savmegkétdé anyag, univerzalis megkotod
anyag) itassuk fel. A nagyobb mennyiségben kidml6tt anyagot szivattyaval vagy elszivéval
szedjuk fel, majd befejezésil szaraz kémiai abszorbenst hasznaljunk.

Egyéb informaciok : Hasznaljon megfeleld hulladéktarolé tartalyokat. Gyujtése és artalmatlanitasa olyan
megfelelo tartalyba egyértelmuen megjeldini a helyi eloirasoknak megfeleloen. A vizre
kerUlt anyagot nyerjik vissza/f6l6zzik le a felszinrél és dntsik hulladékgydijté tartalyba.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

Jarulékos veszélyek feldolgozas alatt . Az Ures tartalyokban termék maradvanyok lehetnek (szilard, folyadék, és/vagy goz) és ezért
veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomas ala, ne vagjak, forrasszak, hegesszék, furjak
vagy csiszoljak, és ne tegyék ki a tartalyokat ho, lang, szikrak, statikus elektromossag vagy
egyéb tuzforras hatasanak. Ezek felrobbanhatnak és sériiléseket vagy halalt okozhatnak.
Az Uresv tartalyokat teljesen ki kell folyatni,szabalyosan le kell zarni és azonnal vissza kell
juttatni a hordok regeneraldjahiz vagy szabalyosan kell artalmatlanitani.

A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . Kertlje a bérrel tarté hosszas és ismételt érintkezést. A kidmloétt termék veszélyesen sikos
lehet. Ha szemmel vagy bérrel valé érintkezés el6fordulhat, hasznaljon megfelel®
védbeszkdzoket. Hasznalat kézben tilos az evés, ivas vagy dohanyzas. Vegye le a
szennyezett ruhat és cip6t.

Higiénés intézkedések : Tegyen meg minden szikséges intézkedést annak elkerllésére, hogy az anyag
véletlenszeriien szennyvizrendszerbe és folydvizbe keriljon tartalyrepedés vagy a
szallitérendszer meghibasodasa esetén. A helyes ipari higiénés és biztonsagi gyakorlatnak
megfeleléen kell kezelni. Evés, ivas, dohanyzas és a munkahely elhagyasa el6tt mossa
meg finom szappannal és vizzel a kezét és minden egyéb kitett teriiletet. Ha szemmel vagy
bérrel valod érintkezés eléfordulhat, hasznaljon megfelel6 védéeszkdzoket. A szennyezett
ruhat ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések . Térolja az edényt jol lezarva, jol szell6z6tt helyen.
Tarolasi feltételek . Az eredeti edényben tartando.

Osszeférhetetlen termékek . Heves reakciéba Iép er6s oxidalo szerekkel és savakkal.
Maximalis tarolasi idé : 5év

Tarolasi hémérséklet : £40°C

Kevert tarolasrol sz6l6 informacio . Tartsa tavol: oxidal6 szerek. Er6s savak.

Tarolasi terilet . Tartsa szobah6mérsékleten.

Kulénleges csomagolasi eléirasok . Az edényzet [égmentesen lezarva, szarazon tartandoé.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
Olajkédnek valé kitettség : 5 mg/m3 (15 perc) vagy 10 mg/m3 (8 6ra).
8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfelelé6 miiszaki ellenérzés:

Nagy mennyiségek: A nagy mennyiségl kiomlott anyagot homokkal vagy félddel hatarolja el.

Egyéni védéfelszerelés:

Keszty(. Froccsenésveszély esetében: védészemiiveg. Szemvédelemre csak akkor van szlikség, ha fennall a folyadék kifroccsenésének vagy
spriccelésének veszélye.
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Védéruhazat készitésére alkalmas anyagok:

PVC keszty(. Neoprén vagy nitril kaucsuk védékeszty(

Kézvédelem:

Ismételt vagy hosszantart6 érintkezés esetén hasznaljon keszty(it. A kesztyut megrongaldédasa vagy az elso kopasi jelek esetén azonnal ki kell
cserélni. Megelozo kézvédelem (kézvédelmi kenocs) hasznalata javallott. Minden esetben meg kell vizsgalni a védokesztyu adott munkahely
sajatossagara vonatkozo alkalmassagat (pl. mechanikai ellenalloképesség, termékdsszeegyeztethetoség, antisztatika).

Szemvédelem:

Szemvédelemre csak akkor van szlikség, ha fennall a folyadék kifroccsenésének vagy spriccelésének veszélye

Bor- és testvédelem:

Normal hasznalati feltételek mellett nincs ajanlott kiilonleges 6lt6zék vagy bérvédelem. Kerilje a bérrel val6 ismétlédé vagy tartds érintkezést. Ha
a bérrel valo ismételt érintkezés vagy a ruhazat szennyezédése el6fordulhat, védéruhazatot kell hasznalni. EN 166 szerinti kell legyen.

Légutak védelme:

A légutakat védé felszerelés hasznalata alltalaban akkor indokolt amikor természetes Gton vagy helyileg csokentett a szell6zés, evel ellenérizni
tudjuk a kitettséget. Rendkivil nagy mértéki por-, kod vagy gézképzédés veszélye esetén hasznaljon engedélyezett Iégzésvédod felszerelést.
Barmely légzésvédo szivargasmentesen kell tapadjon a hasznaléja arcara. Hasznalat elétt feltétlenul ellendrizziik ezt. Egy levegd szurd vagy
levego tisztitd gazalarc megfelel, részecske vagy por sziirét kdd vagy flst estén hasznaljunk. Hasznaljon P tipusu szirét vagy hasonlét. Egy
kombinalt organikus gaz (forras pont >65°C) és részecske szlrd hasznos lehet abban az esetben ha para vagy kellemtlen szag van a magas
hémérséklet miatt. Hasznaljon az AP tipusu vagy hasonlé standardu szurét.

Személyi

védofelszerelések jele(i):

W

Kornyezeti expozici6-ellenérzések:

Ld. a sz616 cimsort 12. Ld. a sz616 cimsort 6.

Fogyasztoi expozicié korlatozasa és feliigyelete:

PVC keszty(. Neoprén vagy nitril kaucsuk védékeszty(.

Egyéb informacidk:

Ne tegye a terméket atitatott rongy zsebébe a munkaruhat. Nem szaraz kezet rongyokat, amelyeket hasznalnak a tisztitdshoz. Evés, ivas,
dohanyzas és a munkahely elhagyasa el6tt mossa meg finom szappannal és vizzel a kezét és minden egyéb kitett terliletet. Hasznalat kézben tilos
az evés, ivas vagy dohanyzas. A szennyezett ruhat Gjbdli hasznalat el6tt ki kell mosni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot . Folyékony

Kilsé jellemzék : Olajos. Folyékony.

Szin . barna.

Szag . jellegzetes.

Szagkiliszobérték . Adatok nem allnak rendelkezésre
pH-érték . Adatok nem allnak rendelkezésre
Relativ parolgasi rata (butil-acetat=1) : <041

Olvadaspont 1 <-27°C

Fagyaspont . Adatok nem allnak rendelkezésre
Forrasponttartomany : >280°C

Lobbanaspont : >200°C

Ongyulladasi hémérséklet . >240°C

Bomlasi hémérséklet . Adatok nem allnak rendelkezésre
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Tlzveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot)
Gb6znyomas 20 ° C

Relativ géznyomas 20 °C-on

Relativ slriiség

. Adatok nem allnak rendelkezésre
: <0,1hPa

o >1 (levegb =1)

. Adatok nem allnak rendelkezésre

Siriség : 0,845 -0,854 kgl/l
Oldékonysag : vizben oldhatatlan.
Log Pow ;>3

Viszkozitas, kinematikus : 50 -90 mm?/s

Viszkozitas, dinamikus
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oxidalo tulajdonsagok

. Adatok nem allnak rendelkezésre
. Adatok nem allnak rendelkezésre
. Adatok nem allnak rendelkezésre

Robbanasi hatarértékek : 0,6-7térf. %

9.2. Egyéb informaciok

VOC-tartalom 0%

Egyéb tulajdonsagok : 20°C-on a leveg6nél nehezebb gaz/gdz.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1. Reakciokészség

Normal hasznélat mellett stabil.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kérlilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

A reaktivitasra vonatkozoan lasd a 10.1 fejezetet.
10.4. Keriilend6 koriilmények

Nedvesség. Tulmelegedés.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Erds oxidalészerek. Erés savak.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Fém-oxidok.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informacidk

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas (szajon at)
Akut toxicias (b6ron at)
Akut toxicitas (belégzés)

: Nincs osztalyozva
. Nincs osztalyozva
. Nincs osztalyozva

Bis(nonylfenyl)amine (36878-20-3)

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg (OECD 401 moédszer)

LD50 béron at, patkany > 2000 ml/kg (OECD 402 mddszer)

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj frakcié katalitikus
hidrogénezésével nyert 6sszetett szénhidrogénkeverék. Tulnyomoérészt C20-C50 szénatomszamu szénhidrogénekbdl all,
és végtermék olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)

LD50 szajon at, patkany > 5000 mg/kg

LD50 bérén at, patkany > 5000 mg/kg
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ENEOS Hyper 5W-40
Biztonsagi Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdévetelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet médositasaval

‘ LC50 belégzés patkany (mgfl) ‘ > 5,53 mgl

Bérkorrozio/borirritacio . Nincs osztalyozva
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio : Nincs osztalyozva
Légz6szervi vagy bdrszenzibilizacio . Nincs osztalyozva.
Csirasejt-mutagenitas . Nincs osztalyozva
Rakkelt6é hatas . Nincs osztalyozva
Reprodukcids toxicitas : Nincs osztalyozva
Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT) : Nincs osztalyozva

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitds (STOT) : Nincs osztalyozva

Aspiracios veszély . Nincs osztalyozva

ENEOS Hyper 5W-40

Viszkozitas, kinematikus 50 — 90 mm?/s

Egyéb informacidk . Toxikologiai adatok nem kerlltek meghatarozasra kulon erre a termékre. Megadott adatok
alapul ismerete az alkatrészek és a toxikolégiai hasonlé termékek. Valészinl expozicids ut:
lenyelés, bér és szem.

12. SZAKASZ: Okolégiai informéaciok

12.1. Toxicitas

Okolégia - altalanos . Okotoxikoldgiai adatok még nem hatéaroztak meg, erre a termékre vonatkozéan. Megadott
informacidk alapjan a tudas a komponensek és a 6kotoxikolégiara hasonlé termékek.

Okoldgia - viz . Ez atermék Uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara.

Veszélyes a vizi kérnyezetre, rovid tava (akut) : Nincs osztalyozva

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu : Nincs osztalyozva

(kroénikus)

Bis(nonylfenyl)amine (36878-20-3)

LC50 halak 1 > 100 mg/l 96h; Brachydanio rerio (zebrahal)
EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l EC50 48 6ra - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72h alga 1 600 mg/l

ErC50 (algak) > 100 mg/l 72h; Desmodesmus subspicauts

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified (72623-86-0)
NOEC kronikus algak =100 mg/l 72h

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj frakcié katalitikus
hidrogénezésével nyert 6sszetett szénhidrogénkeverék. Tulnyomorészt C20-C50 szénatomszamu szénhidrogénekbdl all,
és végtermék olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)

LC50 halak 1 100 mg/l

EC50 Daphnia 1 10000 mg/I

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

ENEOS Hyper 5W-40

Perzisztencia és lebonthatosag Bioldgiailag nehezen lebonthaté.
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ENEOS Hyper 5W-40
Biztonsagi Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdévetelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet médositasaval

Bis(nonylfenyl)amine (36878-20-3)

Biologiai lebomlas 0 % Sturm - 28 days

Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj — nem meghatarozott; [Asvanyolaj frakcié katalitikus
hidrogénezésével nyert 6sszetett szénhidrogénkeverék. Tulnyomérészt C20-C50 szénatomszamu szénhidrogénekbdl all,
és végtermék olajként viszkozitasa eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
aranyban tartalmaz telitett szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)

Biologiai lebomlas 31 %

12.3. Bioakkumulacioés képesség

ENEOS Hyper 5W-40
Log Pow >3

Bioakkumulacios képesség A termék varhatéan nem halmozédik fel a kérnyezetben a taplalkozasi lancon keresztiil.

Bis(nonylfenyl)amine (36878-20-3)
Biokoncentraciés tényez6 (REACH BCF) 1584,89

12.4. A talajban valé mobilitas

ENEOS Hyper 5W-40

Okoldgia - talaj nem vegyuld. Kidmlés esetén a talajba hatolhat és a talajvizet szennyezheti. Ez a termék
uszik a vizen, és kihathat a viz oxigénegyensulyara.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre

12.6. Egyéb karos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) : Az artalmatlanitast a térvényes el6irasoknak megfeleléen kell elvégezni.

A hulladékok artalmatlanitasara vonatkozo . A hatalyos helyi/nemzeti eléirasoknak megfelel6en kell megsemmisiteni. Ne engedije a
ajanlasok csatornaba vagy a kdérnyezetbe.

Kiegészit6 adatok . Veszélyes hulladékok.

Okoldgia - hulladékanyagok : Tilos az idegen anyagokkal, példaul olddszerekkel, fék- és hiutdfolyadékkal valo elegyités.

Az Ures tartalyokban termék maradvanyok lehetnek (szilard, folyadék, és/vagy goz) és ezért
veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomas ala, ne vagjak, forrasszak, hegesszék, furjak
vagy csiszoljak, és ne tegyék ki a tartalyokat ho, lang, szikrak, statikus elektromossag vagy
egyéb tuzforras hatasanak. Ezek felrobbanhatnak és sériiléseket vagy halalt okozhatnak.
Az Uresv tartalyokat teljesen ki kell folyatni,szabalyosan le kell zarni és azonnal vissza kell
juttatni a hordok regeneraldjahiz vagy szabalyosan kell artalmatlanitani. Ha nem Ures, ezt a
taroléeszkozt veszélyes vagy kuldnleges hulladékok gydijtéhelyén kell leadni.
Eurdpai hulladék katalégus kéd (EWC) : 13 02 06* - Szintetikus motor-, hajtém- és kenéolajok

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

ADR/RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-szam
Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6
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ENEOS Hyper 5W-40
Biztonsagi Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdévetelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet médositasaval

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhaté

14.4. Csomagolasi csoport

Nem alkalmazhato ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nem alkalmazhaté ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6 ‘ Nem alkalmazhat6

Tovabbi informacidék nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések

Szarazfoldon torténé szallitas
Nem alkalmazhat6

Tengeri uton torténé szallitas
Nem alkalmazhaté

Légi uton torténd szallitas
Nem alkalmazhaté

Belfoldi folyami szallitas
Nem alkalmazhat6
Vasuti szallitas

Nem alkalmazhat6

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhat6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

Nem tartalmaz a REACHI XVII melléklete szerint korlatozas ala es6é anyagot

Nem tartalmaz REACH jelolt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

Nem tartalmaz az Eurdpai Parlament és a Tanacs veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalarél sz6l6 649/2012/EU (2012. jalius 4.)
rendeletének hatélya ala es6 anyagot.

Nem tartalmaz az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2019/1021 rendelete (2019. junius 20.) a kérnyezetben tartésan megmaradé szerves

szennyezé anyagokrol hatélya ala tartozé anyago(ka)t
VOC-tartalom 0%

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A H és az EUH mondatok teljes szévege:

Aquatic Chronic 4 A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus veszélyesség, 4. kategoria

Asp. Tox. 1 Aspiracios veszeély, 1. kategoria
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Biztonsagi Adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) kdévetelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet médositasaval

Skin Sens. 1B Bérszenzibilizacio, 1B. Kategéria

STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlédd expozicio, 2. kategoria

H304 Lenyelve és a Iégutakba kertlve halalos lehet.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H373 Ismétléd6 vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
H413 Hosszan tarté artalmas hatast gyakorolhat a vizi élévilagra.
EUH208 C14-16-18 Alkyl phenol -t tartalmaz. Allergias reakcioét valthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

SDS EU (REACH Annex Il)

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozo

kovetelmények céljabol alkalmazhato a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus

tulajdonsagara vonatkozé garanciaként.
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